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αρχιτεκτονικά επιχρίσματα



ά

Εφαρμόστε
ομοιόμορφα το
μείγμα με την
κατάλληλη σπάτουλα
ώστε να καλυφθεί
όλο το υπόστρωμα,
σε πάχος 3 έως 5mm.

3 έως 8 ώρες
μετά (ανάλογα με
τις καιρικές
συνθήκες)
προετοιμάστε το 
TX Raso
αναμειγνύοντάς το
με 20% νερό.

Εφαρμόστε
με ρολό το
χαλαζιακό αστάρι
C Primer Plus
στην επιφάνεια.

Αμέσως μετά
τη εφαρμογή του
TX Raso,
χρησιμοποιήστε
μια ξύλινη σανίδα
ή μια βέργα αλουμινίου
ως οδηγό και την
αντίστοιχου πλάτους
σπάτουλα, 
για τη δημιουργία
της γραμμωτής
επιφάνειας.

4 έως 24 ώρες
μετά, ψεκάστε
στην επιφάνεια
το υδατοδιαλυτό 
βερνίκι, πολυμερούς 
διασποράς COLORTEC 
σε μια στρώση. 
Κατανάλωση: 
100- 150gr/m².
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Το υπόστρωμα να 
είναι λείο, συμπαγές, 

<στεγνό (υγρασία 3%), 
απαλλαγμένο 
από σκόνες και 
λεκέδες. 
Σε περίπτωση
ρωγμών 
προχωρήστε σε 
αποκατάσταση.


